
HAM/HSM ダイヤモンド スラリー
ハイドロクォール アドバンス高圧高温単結晶ダイヤモンドスラリー 
ハイドロクォール スタンダード高圧高温単結晶ダイヤモンドスラリー

さまざまなサイズのコンテナに入ったHAM/HSM

INTRODUCTION 
Qual Diamond 社の「高圧高温単結晶ダイヤモンドスラ
リー」は、水性製剤です。スラリーは、高圧高温単結晶
ダイヤモンド粒子を水性液体に分散させたものです。水
溶性のスラリーは空気に触れても乾燥せず、油性研磨液
の完璧な代替製品となります。独自の表面改質技術によ
り、ダイヤモンド粒子の凝集を防ぐことができます。超
硬合金、サファイヤ、ルビーなどの超硬素材の研磨に最
適です。サイズは0.2 μmから 60μmまで取り揃えて
います。
EATURES
⦿単結晶ダイヤモンドを使用しているため、コストを抑
えて良好な加工結果を得ることができます。
⦿複数の刃先を持つわずかに不規則な形状をしています。
⦿高い靭性を持つシャープな粒子が、クリーンで効率的
な切断を可能にします。
⦿多結晶の特徴が必要とされない一般的な用途に推奨さ
れます。
⦿ラッピングやポリッシングの用途に広く使われていま
す。
⦿高純度 (99-99.5%) の厳選されたダイヤモンドを使用
することで、効率と出力を効果的に向上させることがで
きます。
⦿厳密にコントロールされた粒度分布とオーバーサイズ
の粒子
⦿安定したスラリーでプロセスの安定性が向上
⦿環境に配慮した原材料を使用しているため、廃棄時の
コストを削減できます。
⦿ラッピング /ポリッシュ後の清掃が容易
⦿QualDiamond の革新的な配合により ‒20°C から
50°C の環境を維持します。
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